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Kämmer!#ada!020000
Ventily!s!d$leným!t$lesem

•



2

•

"ada!020000

023000

 ada!ventil"!Kämmer!025000!s!d#leným!t#lesem!jsou!vyráb#ny!z!kovaného!materiálu.!Jejich!propracovaná!konstrukce!!
umož$uje!snadnou!adaptaci!na!procesní!podmínky.!Tato!konstrukce!také!umož$uje!snadné!%išt#ní!a!údržbu.

 ada!020000!p&ímý!ventil

 ada!023000!3-cestný!ventil

 ada!021000!rohový!ventil

Popis
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Technická!data

*Šroubení,!p&iva&ovací!konce!a!další!p&ipojení!na!poptávku.

Provedení ventilu Zdvihový,!rohový,!3-cestný!

Charakteristiky Ekviproc.,!lineární,!Ot!-!Zav

Reg.pom!r Viz!tabulka!na!stran#!5

Net!snost v sedle  !0.01'!z!Kvs!hodnoty,!Class!IV!dle!DIN!IEC!534!-!vyšší!požadavky!na!poptávku

Materiál kuželky / sedla Viz!tabulka!na!stran#!5

PTFE m!kké sedlo (T!=!max.!150!
°C) 

Sedlo!s!vložkou!z!PTFE!pro!Kvs!0,1!-!2,5!

Ucpávka PTFE!pro!teploty!do!+200!°C
Grafoil!pro!teploty!p&es!+200!°C
PTFE!pro!kyslík
Ucpávka!dle!TA-Luft

T!sn!ní t!lesa PTFE!pro!teploty!do!+200!°C
316Ti/Grafoil!a!Grafoil!pro!teploty!p&es!+200!°C

Provedení víka Standardní,!žebrované!prodloužené,!vlnovec,!kryogenní

Kvs hodnoty Viz!tabulka!na!stran#!5

Materiál t!lesa 1.4571

P"ipojení*
 DIN DN: 10 15 20           25

  P"íruby DIN PN 10 - 40

  P"íruby DIN PN 63 - 400

X X X !!!!!!!!!!!X

X X – !!!!!!!!!!!–

ANSI DN: – ½8 ¾8 !!!!!!!!!!!18

  Class 150 - 300

  Class 600 - 2500

– X X !!!!!!!!!!!X

– X – !!!!!!!!!!!!!–

Závitový ISO!229!-!G!½8!nebo!NPT!½8!,!PN!10!-!400
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Ventil!s!vlnovcemVentil!s!kryogenním!prodlouženým!víkem

Standardní!vestavba Klecová!vestavba!pro!snížení!
hluku

Špi%ka!kuželky!a!sedlo!z!kera-
miky!nebo!karbidu!wolframu

Vestavba!s!m#kkým!sedlem!z!
PTFE,T!=!max.!150!°C!(&ada!011000)

Konstrukce
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Standardní!Kvs!hodnoty

!*!KVS! !0,25!=!KV!x!FR!dle!IEC!534!!!!!!!!**!Pro!kalibra%ní!podmínky
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c. Alternativní
materiály

pro kuželku/sedlo
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0.000001 0.01:

10 6 2 25;1 Alloy!6 1.4122

- X - -

0.0000016 0.024 - X - -

0.0000025 0.030 - X - -
0.000004 0.039 - X - -
0.0000063 0.04: - X - -
0.00001 0.062

10 6 2 25;1 Alloy!6 1.4122

- X - -
0.000016 0.07: - X - -
0.000025 0.100 - X - -
0.00004 0.129 - X - -
0.000063 0.162 - X - -
0.0001 0.206

10 6 2 25;1 Alloy!6 1.4122

- X X -
0.00016 0.24: - X X -

0.00025 0.2:9 - X X -

0.0004 0.360 - X X -
0.00063 0.432 - X X -
0.001 0.520

10 6 2 25;1 Alloy!6 1.4122

- X X -
0.0016 0.629 - X X -
0.0025 0.751 - X X -
0.004 0.971 - X X -
0.0063 0.:31 - X X -

0.01 0.:40

10 6 3 50;1 Alloy!6 1.4571

X X X X

0.016 0.:69 X X X X

0.025 0.:93 X X X X

0.04 0.::0 X X X X
0.063 1.000 X X X X
0.10 1.000

10 6
3

50;1 1.4571 1.4571

X X X X
0.16 1.000 X X X X
0.25 1.000 X X X X
0.40 1.000

4.5
X X X X

0.63 1.000 X X X X
1.0 1.000

10 6
7

50;1 1.4571 1.4571
X X X X

1.6 1.000 X X X X
2.5 1.000 10 X X X X
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Rozm#ry!(mm)!

! Standardní! Žebrované!prodloužené! Vlnovec! P&ímý!ventil! Rohový!ventil! !!!3-cestný!ventil

Víka / Provedení víka Konstrukce t!lesa

F

F

F

A C

B

A

B

Rozm!r F

Rozm!r A

Rozm!r B

*!Stavební!délky!ventil"!s!jinými!p&írubami!na!poptávku.

Rozm#ry!ventil"!s!kryogenním!víkem!na!poptávku.

P"ipojení Standardní Žebrované
Vlnovec

PN 10 - 100
Vlnovec

PN 160 - 250

Všechny!ventily 45 95 230 305

Ventil
DN

Závitový P"íruby DIN P"íruby ANSI (RF)*
PN 10 - 400 PN 10 - 40 PN 63 - 160 PN 250 - 400 Class 150 Class 300 Class 600 Cl. 900/1500 Class 2500

10!/!¼8 - 95 105 115 - - - - -
15!/!½8 60 :0 105 115 9: :5 102 109 132
20!/!¾8 - :5 115 - :0 :7 103 - -
25!/!1“ - 100 115 - :2 :9 105 - -

Ventil
DN

Závitový P"íruby DIN P"íruby ANSI (RF)*
PN 10 - 400 PN 10 - 40 PN 63 - 160 PN 250 - 400 Class 150 Class 300 Class 600 Cl. 900/1500 Class 2500

10!/!¼8 - 130 210 230 - - - - -
15!/!½“ 120 130 210 230 179 1:0 203 216 264
20!/!¾8 - 150 230 - 191 1:4 206 - -
25!/!18 - 160 230 - 194 1:7 210 - -

Rozm!r C
Ventil
DN

Závitový P"íruby DIN P"íruby ANSI (RF)*
PN 10 - 400 PN 10 - 40 PN 63 - 160 PN 250 - 400 Class 150 Class 300 Class 600 Cl. 900/1500 Class 2500

10!/!¼8 - 65 105 115 - - - - -
15!/!½“ 60 65 105 115 9: :5 101,5 109 132
20!/!¾8 - 75 115 - :0,5 :7 103 - -
25!/!18 - 90 115 - :2 :9,5 105 - -
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Kód!ventilu

Váhy!(kg)

Váhy!ventil"!s!kryogenním!víkem!na!poptávku

Ventil
"ada

Ventil
DN

Závitový
PN 10 - 40

P"íruby DIN
PN 

P"íruby ANSI
Class

10 - 40 63 - 160 250 - 400 150 300 600 900 - 2500

020000
Standardní

10 - - 3.5 4.4 6.5 - - - -

15 ½8 2.3 3.7 4.6 9.7 3.3 3.9 4.0 9.0

20 ¾8 - 4.4 - - 3.7 4.9 - -

25 18 - 4.: - - 4.4 5.5 - -

020100
Žebrované

10 - - 3.7 4.6 6.7 - - - -

15 ½8 2.5 3.: 4.9 9.: 3.5 4.0 4.2 9.2

20 ¾8 - 4.6 - - 3.: 5.0 - -

25 18 - 5.1 - - 4.5 5.7 - -

020300
Vlnovec

10 - - 4.6 5.5/7.5 7.6/:.6 - - - -

15 ½8 3.4 4.9 5.7/7.7 :.9/11.9 4.4 4.: 5.1 :.1

20 ¼8 - 5.5 - - 4.9 5.: - -

25 18 - 6.0 - - 5.4 6.6 - -

023000
Standardní

10 - - 4.2 5.6 7.7 - - - -

15 ½8 2.4 4.5 5.: 10.0 3.: 4.6 5.0 :.0

20 ¾8 - 5.6 - - 4.5 6.2 - -

25 18 - 6.3 - - 5.4 6.: - -

023100
Žebrované

10 - - 4.4 5.9 :.: - - - -

15 ½8 2.6 4.7 6.1 10.1 4.1 4.9 5.2 :.2

20 ¾8 - 5.9 - - 4.7 6.4 - -

25 18 - 6.5 - - 5.6 7.1 - -

 Typ t!lesa Víka / Provedení víka Pohon

020

021

023

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ada
P&ímý!ventil!!!!!!!!!!!!!!!!020!000

Rohový!ventil!!!!!!!!!!!!!021!000

3-cestný!ventil!!!!!!!!!!!!023!000

0

1

3

5

Standardní

Žebrované!prodloužené

Vlnovec

Kryogenní!prodloužené

H2,!H3 Ru%ní!kolo

P2,!P3 Pneumatický,!&ada!2

37,!39 Pneumatický,!&ada!4

E2,!E3 Elektrický

0 2 0 0 P  3   
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N!mecko
Flowserve!Essen!GmbH
Flowserve!Flow!Control
Kämmer!Ventile
Manderscheidtstrasse!1:
45141!Essen
N#mecko

Tel.;!!+4:!(0)!201!9:!1:!5
Fax.;!+4:!(0)!201!9:!1:!662

Všechny!údaje!bez!záruky.!Vyhrazeno!právo!na!jejich!zm#nu.
©09.2000!Flowserve!Corporation.!Flowserve!a!Kämmer!jsou!registrované!ochranné!známky!Flowserve!Corporation!

!

FCD!KMCEBR2020-01!!06/09

Váš!kontakt;
IMAHA!spol.!s!r.!o.!
Rybova!45
279!01!Kralupy!nad!Vltavou
tel.;!+420!315!742!242
fax;!+420!315!742!244
e-mail;!imaha@imaha.cz
www.imaha.cz


