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Kammer rada 030000
Ventily pro malé priitoky
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Rada 030000
Popis

Kammer fada 030000 Ventily pro malé pritoky je navrzena pro precisni regulaci do PN40. Téleso je vyrobené pfesnym
litim s vysokou kvalitou povrchu. Spole¢né s pohonem fady 1 tvofi kompaktni regulacni ventil.
Pro navrh Kvs a skute¢ného regulacniho poméru je k dispozici specialni vypoctovy program.
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Standardni ventil s vnitfnim z&vitem




flowserve.com

Rada 030000
Technicka data

Provedeni ventilu Pimy ventil

Charakteristiky Ekviprocentni, linearmi, Ot - Zav
Netésnost v sedle, standardni 0.01 z Kis -hodnoty

Material kuzelky / sedla Viz tabulka na strané 5
Ucpavka PTFE pro teploty do 200 °C

Grafoil pro teploty pres 200 °C
PTFE pro kyslik
Ucpavka dle TA-Luft

PTFE mékké sedlo (T = max.150 °C) | V sedlovém krouzku K 1-0.1

Tésnéni télesa PTFE pro teploty do 200 °C
Grafoil pro teploty pfes 200 'C
Provedeni vika Standardni, zebrované prodlouzené, vinovec
K.s-hodnoty Viz tabulka na strané 5
Pfipojeni Vnitini z&vit G %2" nebo NPT %"

Volitelné: kompaktni ventil s pohonem fady 1
DIN pfiruby, ANSI pfiruby pro specidlni aplikace

Material télesa CF8M
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Rada 030000
Konstrukce
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Ventil s vytdpénym plasém

Ventil s vinoveem

I

Specidlni konstrukce télesa s pfivafenymi pfirubami

Ventil s Zebrovanym prodlouZenym vikem -30 az 0 °C
resp. +250 az +400 °C
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Rada 030000

Standardni Ks hodnoty
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“* Pro kalibracni podminky
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Rada 030000

Rozmeéry [mm] a vahy (kg)

Délka Vyska F Vaha
Pripojeni A . .
Stand. | Zebrov. | Vinovec | Stand. | Zebrované | Vinovec
Vnitini zavit 80 0.7 1.2 2.2
DN 10 130 2.0 2.5 315
i DN 15 130 2.2 2.7 3.7
. DN 20 150 2.4 3.0 41
N\ KAMMER / S & &2 LY
G ey P v § DN 25 160 3.3 3.5 4.8
[ et L 1" 178 22 27 37
« A > % 181 2.4 3.0 4.1
1" 184 3:3 3.5 4.8
Kod ventilu
Typ télesa Viko Pohon
Rada 0 | Standardni H1 | Ruéni kolo
030 | Pfimy ventil 030 000 1 | Zebrované prodlouzené
3 | Vinovec 37 Pneumaticky s integrovanym
pozicionérem
P%/; [ Pneumaticky fada 1 and 2
E1 Elektricky motor
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Dalsi ventily Kdmmer pro mikroprutoky

Rada Kammer 080000/081000 pro mikropriitoky

Rada laboratornich ventili Kimmer 080000 /081000 %” pro mikropruitoky je navrzena
pro precisni regulaci do PN400. Téleso je vyrabéno z tyoviny a Ize ho snadno
pfizpUsobit poZzadavkdm procesu. Spole¢né s pohonem fady 1 tvofi vyjimeéné
kompaktni regulaéni ventil.

Pro ndvrh Kvs a skuteCného regulaéniho poméru je k dispozici specidlni vypoctovy
program.

Rada Kammer L80000 pro mikroprtoky

S timto prikopnickym ventilem zaved| Flowserve K&mmer novy standard do svéta
mikroventiltl. Flowserve K&mmer, ktery je jiz mnoho desetileti uznavan jako svétovy
pojem pro svou precisnost a reprodukovatelnost v oblasti regulace mikroprdtokd,
timto laboratornim ventilem L80000 doplnil své fady mikroventil(i. Patentovana kon-
strukce pohybuijici se nerezové koule jakoZto Skrticiho orgdnu a modulovy koncept
uréuji L80000 k vSestrannému pouziti pro vSechny oblasti laboratornich a pokus-
nych technologii. K dispozici jsou nejriznéjsi konstrukéni a materidlové varianty.
Diky této pruznosti a pfizplsobivosti je tato ventilova fada nejlepsi volbou pro Vés

Kammer Laboratorni ventily fada 185000/187000

Kémmer fada 185000 / 285000 a 187000 / 287000 pro mikropr(toky jsou " labo-
ratorni ventily urené pro precizni regulaci. Télesa z nerezové a uhlikové oceli jsou
vykovky. Télesa pro vSechny dalSi specidlni materidly jsou vyrabény z ty¢oviny. Diky
tomu je Ize jednoduse pfizptisobit poZadavkdm aplikace. Spoleéné s pohonem Fady
1 nebo 2 tvofi kompakini regulacni ventil.

Pro ndvrh Kvs a skuteéného regulacniho poméru je k dispozici specidini vypoctovy
program.
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V&s$ kontakt:
IMAHA spol. s t. 0.
Rybova 45

278 01 Kralupy nad Vltavou
tel.: +420 315 742 242 H H

fax: +420 315 742 244

e-mail: imaha@imaha.cz IMAHA
www.imaha.cz

V8echny ddaje bez zaruky. Vyhrazeno pravo na jejich zménu.
©08.2000 Flowserve Corporation. Flowserve a Kdmmer jsou registrované ochranné znamky Flowserve Corporation
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Némecko

Flowserve Essen GmbH
Flowserve Flow Control
Kéammer Ventile
Manderscheidtstrasse 19
45141 Essen

Némecko

Tel.: +49 (0) 20189195
Fax.: +49 (0) 201 89 19 662




