PSS 4-24A4 A-(c2) FoxPak 1

IrOXBORO

ConTROL VALVES

Typovy list PSS 4-24A4 A

FoxPaAK~ _
Systém regulacniho ventilu
Pouziti

Requlace a fizeni plynd, par a kapalin,

PN 16/40 DN 15 - 100

Modulova koncepee ventilu, vicepruZinového
pohonu a digitdiniho poziciongru FOXBORO-
ECKARDT typ SRD 992 umoinuje
bezproblémove rozsifeni aZ na systém
regulaéniho ventilu IFOXPAK

se schopnosti komunikace.

Alternativné mize byt namontovan

elektricky linedrni pohon PSL.

Promysleny modulovy systém FOXPAK otevira
siroke spektrum pro nejriznéjsi aplikace.

Hlavni znaky

Kompaktni stavebni vyska

Tvar télesa optimalni pro proudéni média:

- Vysoka hodnota Kvs pro danou svétiost
« Pri spravném ndvrhu optimalni dynamika proudéni

Diouha Zivotnost a provozni bezpeénost
= Dvojité vedeni vietene umoZnéné dodatecnym
vodicim pouzdrem, diky tomu sniZeng
vibrace a minimaini opotfebeni

Vyménitelna vestavha

« Jednoducha Gdréba, nebot téleso milZe béhem
prestavby ziistat zabudované v potrubi
* Sedlo = DN, $roubované

Siroky rozsah pouiiti
- Vestavby jsou z vetsi casti navzajem vymeénitelng

- Stejné vieteno kuzelky pro standardni provedeni
i pro provedeni s vinovcem

Kratké dodaci Ihity

+ Doddvka regulacnich ventili IFoxPax
je moZnd do 48 hodin

Systém regulaéniho ventilu FOXPAK

Systém zabezpeéeni kvality
dle IS0 9001/EN 29001

SIEBE

A Siebe Group Company
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FOXPAK"

Systém

Pohon

Homi dily

Vnitii dily

Téleso

Sériové jsou moZné nasledujici kombinace télesa,
wnitinich dilé horniho dilu a pohonu: Thiptirubové i2leso s ptirubami




PSS 4-24A4 A-(cz)

FoxPak 3

FOXPAK"

Vybér ventilu

Jmenovité tlaky, tvar pripojeni

T L, | - Jmenovita svétlost DN

var piipojeni | 5 0 s 0 © - w o0
Priruby dle Tvar C . 16 c ) a
DIN 2526 Tvar D.R.N o a0 . . . . . . . . .

Materialy télesa - meze pouZiti de piv 2401

Material télesa W.Nr.: 1.0619, GS-C 25

- Material télesa W.Nr: |.4581, G-X5CrNiMoNb 1810

™ piipustny provoni pietlak v barech pin *C 1 ™ plipusting provoani phetlak v barech phi °C
nml.yn | #8560 10 | 0 im0 | 300 | 250 | d00 | 350 | 400 | 450 | S00 ||’!nr| 200 | &S| 60 [0 | o a2 |20 | 250 |30 | 350 [s00 | 430 | soo0
(e 1 1 lwlwlwluwlnl | L el T Twlwlululns 1
7 - wl w8 n] [ w| T ] T el wisslns]»] ]
Ucpavka
_ Homni dil

Druh ucpavky Standardni homni dil Homi dil s vinoveem
_Kwutck PTFE T 2550, BAM - L] .

Drazkevy krouzek PTFE, s radidinimi pery 10 0« 290 °. bemirbons @ o

Parabolicka kuzelka
Charakteristika: modifikovana-ekviprocentni nebo linearni

Pouze s ekviprocentni charakteristikou
~ Tésnici sedlo pro primér sedla < 10 mm = 10 mm

Celé stelitovino
Materidl/provedeni Mozné priméry sedla ve vztahu k jmenovité svétlosti DN
Standard | Mikké tsndni | sielioviine Zdvih = 20 mm 40 mm
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Zkousky tésnosti sedla (odmicov noma)
— KuZelka Parabolickd kuzelka Parabolickd kukclka
Zkusebni podminky D [ beeiricd + mEkicms wentoleo
—_ Zkutebni tlak (bar) Ap A p, min. 3.5
E Lﬁ_ . Zkuscbni médium (L-voda, G-vzduch) | L G
Zkugcbni podminky dle normy 2 [ s Standard
Ttida tésnosti (php. mnokstvi v % z Kvs) | Thida IV (0,01 %) Thda VI {t&sné) ©  Rozdifeny standard
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